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 Type/  SWF02
1800 mètres courrants/metri lineari

MSL Tipo

/Ditta 
Tipo

Fa. Wayss & Freytag
 Type/  SWF

1330 mètres courants/
MSL

metri lineari

 Type/ SWF02
après bétonnage/

MSL Tipo 

dopo il getto di cls

 Type/  SW 0,50MSL Tipo

 Type/  STzF1MSL Tipo

 Type/  SWF01MSL Tipo

Type/  STzF1
MSL
Tipo

BV : Parc de bureaux Unterfoehring

Fa Heilit & Woerner
Progetto: Centro Uffici Unterfoehring

./Ditta Posa in opera della Ditta
EK Bauwerkabdichtung GmbH

 con elemento supplementare angolare sx

Progetto:
Impianto di depurazione Muehlhausen

Montage par l’entreprise/

 avec rabattement à angle droit à gauche

BV : 
Station d’épuration de Muehlhausen

Demande d’offre de page 20

                                     Élément de coffrage pour profil d’arête en tôle perforée à profil ondulé avec tôle d’étanchéité, livraison et pose. Largeur du profil
d’arête = B ....................... mm, hauteur du profil d’arête = H ......................mm, longueur de l’élément = L ...........m, tôle d’étanchéité :B..........................mm, t ..........................mm
Fabrication :  - type AKF........ quantité................................mètres courants. Prix (m) €.............................total.............................€ MSL

                                     Élément de coffrage pour profil d’arête en tôle perforée à profil ondulé et élément de guidage pour tôle d’étanchéité non assemblé.

Largeur de pose :....................... mm, hauteur du profil d’arête :......................mm.

Fabrication :  - type AKF3 quantité................................mètres courants. Prix (m) €.............................total.............................€MSL

Testo per richiesta d'offerta di pagina 20

                                                         Fornitura e posa di elemento di armatura per ripresa verticale di getto in lamiera perforata a profilo corrugato con lamiera per giunti.

Larghezza ripresa = B....................... mm, Altezza ripresa = H......................mm, Lunghezza elemento = L...........m, Lamiera per giunti:B..........................mm, 

t:..........................mm Prodotto: - tipo AKF……… Quantità……………. metri lineari. Prezzo (m) €......................Totale........................€MSL 

                                                            Elemento di armatura per ripresa verticale in lamiera perforata a profilo corrugato ed elemento di guida della lamiera per giunti non 

montato. Larghezza di posa:....................... mm, Altezza ripresa:......................mm.

Prodotto:  - tipo AKF3 Quantità……… metri lineari. Prezzo (m) €......................Totale........................€MSL

Testo per richiesta d’offerta

Testo per richiesta d’offerta
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